[LNY

Model | Eisto Spotfeba | Svételny V§§k?‘ Typ Nahrazuje HPS Vzdélenost’mezi
LED |((LED + napajeni)| tok montaz ulice (Lampa + napéjeni) stozéry (vyska)
tstis | 15 19w 1300 Im 5m (5S|Zx:. 63 W (S0W + 13W) 24m (5 m)
ts30 | 30 MW 2700 Im 47m (o,sMcE:E; wy | 83w oW+ 13w) 26 m (6 m)
LsL60 | 60 92 W 6600Im | 7-12m (0’72'53 - 111750”\‘;,((]1”5%"';#1 1250“:% 38 m (8 m)
LsLoo | 90 122 W 9300Im | 7-12m (12;‘??“.) g%""x,((]fs%mﬁ ?2%‘“3-‘)) 37 m (9 m)

Poulicni svitidlo LsL"S je navrzeno pro vyuZiti v parcich, pro chodniky,
cyklostezky a vSude tam, kde ma byt trover osvétleni 5 lux (S4).

pocet LED: 15%1w
spotfeba: 19W (plny vykon)
barevna teplota: 4200K
svételny tok: 1300Iim
Zivotnost: min. 60.000h
kryti IP66

hmotnost: 4,0kg

Pouliéni svitidlo LSL"30 je navrzeno pro ulice kategorie ME5 (pozadované
osvétleni 0,5cd/m2). Obecné je vhodné pro mistni ulice, vijezdy na né,
parkovisté a postranni ulice.

pocetf LED: 30*1w
spotieba: 35W (plny vykon)
barevna teplota: 4200K
svételny tok: 2700Im
Zivotnost: min. 60.000h
krytl IP66

hmotnost: 4,8kg

Pouliéni svitidlo LSL &0 je navrzeno pro diilezité hlavni a vedlejsi ulice mést s
vysokorychlostnim hustym provozem, kfizovatky a vude tam, kde je
pozadovano osvétleni s Grovni 0,75 cd/m2 (kategorie ulic ME4). Je vhodné take
pro parkovisté a plochy préimyslovych komplex(, vyzadujici dané osvétlent.

pocet LED: 60*1w
spotieba: 92W (plny vykon)
barevna teplota: 4200K
svételny tok: 6600Im
Zivotnost: min, 60.000h
kryti IP66

hmotnost: 8,9kg

Pouliéni svitidlo LSL a0 je navrZeno pro dilezité hlavni a vedlejsi ulice mést s
vysokorychlostnim hustym provozem, kiizovatky a vSude tam, kde je
pozadovano osvétleni s Grovni 1cd/m2 (kategorie ulic ME3). Je vhodné také pro
parkovisté a plochy préimyslovych komplex{l, vyzadujici dané osvétleni.

pocet LED: 90*1w

spotfeba: 122W (plny vykon)
barevna teplota: 4200K
svételny tok: 9300Im
Zivotnost: min, 60.000h

kryti IP66

hmotnost: 9,0kg
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