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CELOKOVOVA POZINKOVANA DVERNI KRIDLA

JULL R

PN STK 74 6586/89 do STANDARDNI ZARUBNE DLE CSN

= = ZARUBNE
e Gem) | s DVEKO 86 , EW/EI 89 EW 60/ 89 Ocelova ‘dveFm' kridla JP a 86 je mozné osadit do typovych zarubni
JP zateplené 15 20 EW 45 El 45 El 60 vyrobenych dle CSN

Typ 89 se osazuje do zarubni s PO odolnosti vyrobenych dle CSN

600x1970 1 3125KE  3797KE  7448KE 10808KE  TMOB6KE 1715 KE
700x1970 1 3125KE  3998KE  7661KE  TOB4KE T906KE 12 611KE SPECIFIKACE :
800x1970 1 3237KE  4222KE  T7952KE  TMAIZKE 12824 KE 13574 KE R S e Bk e b nkevanchoplechulelsfist mm
Standardné dodavany bez povrchoveé Upravy, véetné zamku pro cylindrickou vioz-
900x1970 1 3237KE  4435KE 8456 KE  TO73KE 13966 KE 14 784 K& ku, roztec zamku 72 mm
1100x1970 1 3886 KE  4838KE  8882KE 12443KE  15658KE 16 576 K& Sila dvefniho kridla 42 mm
1250x1970 2 5723KE 9162KE 17360 KE 18626 KE 24 494 KE 24 853 K& Wolf dverniho kiidla 86 EPS 40
1450x1970 2 6048 KE 9486KE 17808KE 19107 KE 26163 KE 26 533 K& Vypln dvefniho kfidla 89 dle PO odolnosti
1600%1970 2 6485KE  9733KE  18312KE 19650 KE 27569 KE 27 961 K& AKUSTICKY UTLUM
1750x1970 2 / 9979KE 18816 KE 20194 KE 28974 KE 29 389 K& Typ 86: 26 dB jednokFidlé, 25dB dvoukiidiové
1450,/2480 2 / 10472 KE 19163 KE 20563 KE 29 781KE 30 218 K& Typ 89: 28 dB jednokridlé i dvoukfidlove
1750/2480 2 / N357KE 20373KE 21862 KE 33208 KE 33 779 K& TEPELNY PROSTUP
2400/2100 2 / 12040 K& 23341KE 25043 KE 38349KE 38898 K& Typ 86: U(D) = 20W - U(D) = 22W
2400/2400 2 / 12768KE  26891KE  28851KE 44 038 KE 44 666 KE

MOZNOSTI POVRCHOVE UPRAVY ZA PRIPLATEK

Zakladni PU nater 250 Ke

UVEDENE CENY JSOU BEZ DPH Vypalovana praskova barva bild 9010 a antracit 7016 priplatek 950ké&/ ks kiidla,
Atypické provedeni dvernich kridel podléhd cenové nabidce, napfr. prosklené, bezfalcové, posuvné, Vypalovana praskova barva odstin, dle vzorniku RAL K7 priplatek 2300ké/ 1ks kridla
kourotésné provedeni...

PLATNOST CENIKU OD 1. 2. 2021
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EXTERIEROVA CELOKOVOVA POZINKOVANA DVERNI KRIDLA

PN STK 74 6563 s izolaci, lisovanou zarubni typu ,,Z*, obvodovym tésnénim (protipozarnim)
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o3 63 o3 o3 oz POUZITI:
r s 3 Fi 9 Exteriér, interiér s vetsSimi naroky na vlastnosti ¢i provozni zatéz
rozmér (cm) | kFdlo | teplene EWE 30, EW 60 EI 15, 30, 45 El 60 Y °

600x1970 1 8 463 K¢ 10 059 K¢ 10 490 K& 1571 Ke 12 222 K¢ GgeENE , . " . . . , o .

Rohovou zaruben typu ,Z" Ize pouzit pro zdéné osténi, betonovy monolit i montaz

700x1970 1 8 463 K¢ 10 059 K¢ 10 490 K& 1571 Ke 13 955 K& do ocelové konstrukce

800x1970 1 8 568 K¢ 10 595 K¢ 10 920 K¢ 12 002 K& 15 792 K¢

- - - - - SPECIFIKACE:

900x1970 L 9 051 Ke 10 920 K¢ N 3e1Ke 12327 K 17735 K Dverni kfidla celokovova vyrabéna z pozinkovaného plechu o sile 1,5 mm

1100x1970 1 9 440 K¢ 11466 Ke 1217 Ke 12873KE 10805 Ke Sila dverniho kfidla 45 mm o _
12501970 5 15 666 K& 21200 K& 22 607 K& 22 817 K& 24119 K& \/cetr1e Ilsovape o?e!ove Vz'arubne typu ,Z", dvou zavésl s axidlnim loziskem, trn

proti vysazeni dverniho kridla

1450x1970 2 16 454 K¢ 22 061 K¢ 26 177 K 23793 K¢ 27 794 K¢ Standardni dodavka vcéetné prepravniho natéru a zamku pro cylindrickou viozku,
1600x1970 2 17042 KE 22659 K& 28718 KE  24392KE 30555 KE rozte¢ zamku 72 mm

1750x1970 2 17619Ke 23258 K 31250 KE 24980 KE 33306 KE PARAMETRY

1450/2480 2 19551KE 24 444 K 32 991 K¢ 26 387 K¢ 34 934 K¢ Soucinitel prostupu tepla U od 1,6 WKm?

; ; ; . 5 Akusticky utlum 33 dB (provedeni s prahem)

1750/2480 2 20 444 K¢ 25 421 K 39 690 K¢ 27 468 K¢ 41748 K& Pozarni odolnost do EW/EI90 DPT: koufotésné (Sa, Sm)

2400/2100 2 21704 K 31143 K¢ 45 969 Ke 33 201 K¢ 48 237 K&

2400/2400 2 22691KE  32225KE  48563KE  35585KE 53 855KE MOZNOSTI POVRCHOVE UPRAVY ZA PRIPLATEK

Vypalovana praskova barva odstin, dle vzorniku RAL K7, pfiplatek 2000ke/ ks kiidla

UVEDENE CENY JSOU BEZ DPH
Atypické provedeni dvernich kridel podléhd cenové nabidce, napf. prosklené, s vétraci mrizkou,
kourotésné provedeni...

PLATNOST CENIKU OD 1. 2. 2021




