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BRACKETS

Brackets for Lighting Pylons
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Typ Obj. číslo
W 

(mm)
Hmotn. 

(kg)
Plocha 

(m2)

UZB 1 - 1000 12200-00176 1 000 15,6 0,5

UZB 1 - 1500 12200-00177 1 500 18,1 0,6

UZB 1 - 2000 12200-00208 2 000 20,3 0,7

UZB 1 - 2500 12200-00178 2 500 23,8 0,8

UZB 1 - 3000 12200-00179 3 000 25,3 0,9

UZB 2 - 1000/60 12200-00180 1 000 21,5 0,6

UZB 2 - 1000/90 12200-00181 1 000 21,5 0,6

UZB 2 - 1000/120 12200-00182 1 000 21,5 0,6

UZB 2 - 1000/180 12200-00183 1 000 21,5 0,8

UZB 2 - 1500/60 12200-00184 1 500 26,5 0,8

UZB 2 - 1500/90 12200-00185 1 500 26,5 0,8

UZB 2 - 1500/120 12200-00186 1 500 26,5 0,8

UZB 2 - 1500/180 12200-00187 1 500 26,5 0,8

UZB 2 - 2000/60 12200-00188 2 000 31,5 1,0

UZB 2 - 2000/90 12200-00189 2 000 31,5 1,0

UZB 2 - 2000/120 12200-00190 2 000 31,5 1,0

UZB 2 - 2000/180 12200-00191 2 000 31,5 1,0

UZB 2 - 2500/60 12200-00192 2 500 36,5 1,2

UZB 2 - 2500/90 12200-00193 2 500 36,5 1,2

UZB 2 - 2500/120 12200-00194 2 500 36,5 1,2

UZB 2 - 2500/180 12200-00195 2 500 36,5 1,2

UZB 2 - 3000/60 12200-00196 3 000 41,0 1,4

UZB 2 - 3000/90 12200-00197 3 000 41,0 1,4

UZB 2 - 3000/120 12200-00198 3 000 41,0 1,4

UZB 2 - 3000/180 12200-00199 3 000 41,0 1,4

UZB 3 - 1000/90 12200-00433 1 000 26,5 0,8

UZB 3 - 1000/120 12200-00200 1 000 26,5 0,8

UZB 3 - 1500/90 12200-00434 1 500 31,5 1,0

UZB 3 - 1500/120 12200-00201 1 500 31,5 1,0

UZB 3 - 2000/90 12200-00435 2 000 36,5 1,2

UZB 3 - 2000/120 12200-00202 2 000 36,5 1,2

UZB 3 - 2500/90 12200-00436 2 500 41,5 1,4

UZB 3 - 2500/120 12200-00203 2 500 41,5 1,4

UZB 4 - 1000 12200-00204 1 000 32,0 1,1

UZB 4 - 1500 12200-00205 1 500 41,5 1,4

UZB 4 - 2000 12200-00206 2 000 51,0 1,7

UZB 4 - 2500 12200-00207 2 500 62,0 2,3

TYPY STO�ÁRŮ:
Výlo�ník typu UZB se pou�ívá pro sto�áry typu 
UZL, UZM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- �árové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- �árové zinkování s vrchním nátěrem 
  dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:
- jedná se o obloukový výlo�ník, který se vsazuje 
  dovnitř vrchního stupně dříku a Þ xuje se 
  ve zvolené pozici pomocí 4 �roubů M12 
  na vrchním stupni dříku sto�áru
- 1-4 ramenné, délka vylo�ení v závislosti 
  na vý�ce sto�áru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vylo�ení

CERTIFIKACE A SHODA:
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem 
ČSN EN 40 a splňuje po�adavky dle ČSN EN ISO 3834, 
jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
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KOOPERATIVA vod dru�stvo, Sázavská 504, 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

tel.: +420 327 551 416, e-mail: stozary@kooperativa-vod.cz, www.kooperativa-vod.cz
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UZB
Výlo�níky k osvětlovacím sto�árům

VÝLO�NÍKY


