OCELOVE ZARUBNE ZAKO® S PRODLOUZENYM CELE

POUZITIi PRO PRESNE ZDENI - napt. palena cihla, porobeto

TVAR PROFILU S DRAZKOU PRO TESNENI
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T = 75,100, 115, 125, 150, 175, 200 mm
uroven
/FM/ PozZadavky na rozméry stavebniho otvoru v mm
8 ; S ; ROZMER ZARUBNE HRUBA STAVEBNI | TOL. HS

Sitka B 600, 700, ... SitkahsB  B+100  +10/-O

vyska H 1970 vysSka hsH  H+50 +5/-0

Rozmeér profilu udava vnitini sirku (T) profilu (tloustku hotové stény)
ZAKLADNI ROZMERY Prdchozi §itka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm
Prdchozi vyska: 1970 mm, presah do podlahy: 30 mm

ZAVESY Stavitelny - znaceno pismenem V
TYPOVE RADY UYH 75 D, UYH 100 D, UYH 115 D, UYH 150 D
KOTVENI DO STENY Kotevnimi pasky
Zarubné véech typovych fad i rozmért jsou vyrabény dle zékladnich ustanoveni CSN746501 a jsou
CERTIFIKACE L . L .
posouzeny Technickym a zkusebnim Ustavem stavebnim Praha, s.p.

TESNEN( TPE $edé

POPIS VYROBKU: PRIKLAD OBJEDNAVANI: NA PRANi ZAKAZNIKA:

Ocelova zaruben je vyrobena z plechu Zaruben dle katalogového listu, typu UYH, - zarubné pro dvere bez polodrazky

o tloustce min. 1,5 mm. pro pricku sirky 150 mm (zdivo + omitka) - material profilu

Standardni konstrukce je pro dvere otocné s tésnénim, pro dvefe s polodrazkou, - tvar profilu

s polodrazkou osazené tremi zavesy. se stavitelnymi zavésy, prichozi sirky - rozmery zarubné

Vyrobek je opatfen ochrannym natérem 800 mm, prachozi vysky 1970 mm, - typ a pocet zavésu

- zakladni prepravni natéer. s presahem 30 mm, orientace leva - povrchovou Upravu
(dle otevirani dveri), tésnéni Sedé - tésnéni silikonoveé bilé, hnédé nebo
oznaceni zkracené: UYH 150 D V 800 L cerné barvy

uplné: UYH 150 D V 800 L 1970 +30

KOOPERATIVA vod druzstvo, Sdzavska 504, 285 04 Uhlifské Janovice, Ceska republika
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Tel: +420 327 551 415, e-mail: zarubne@kooperativa-vod.cz, www.kooperativa-vod.cz




